
SE6004说明书
料号：CC400212430003E
规格：80g书纸，成型尺寸80*120mm, 12个页码6小页，双色印刷，骑马钉装订。

二. 按键布局

一. 包装及配件说明
5.3D抑制输出调节

3D抑制摇杆输出范围，3级档位：100%（外框）-70%（中框）-50%（内框）

6.SELECT和START氛围灯：

同时SELECT+B键1秒，打开或关闭氛围灯。

7.恢复默认设置功能：

8.关于升级：
手柄免驱动USB升级，按住L3键，再插USB。

9.参考电流：

长按L3+R3键5秒，马达震动500ms提示。马达震动强度恢复为100%，3D
抑制输出功能为100%档，TURBO速度为8次/秒，Shift功能恢复正常手柄状态。

电流 值

工作电流 20mA±5mA

双马达振动电流 90-120mA

连接手柄成功后每按下一次TURBO+L3/R3，左/右3D输出会改变，变化顺序由
50%->70%->100%->70%循环；
设置成功后，马达震动1秒提示。100%档位马达轻微震动提示，70%档位马达
中档震动提示，50%档位马达最强震动提示。上电默认100%。

三、手柄基本功能
      1.连接方式

手柄通过USB线接到电脑/安卓电视/安卓电视盒，默认Xinput模式，手柄
震动500ms提示，表示连接成功,绿灯常亮。

2.Turbo连发功能设置
A.连发功能设置可进行：手动连发→自动连发→取消连发，循环切换。

3.马达功能

A.该手柄带马达功能，使用压敏马达，可调节马达震动强度。
B.按住Turbo+左摇杆上，马达震动强度加强一级；
   按住Turbo+左摇杆下，马达震动强度减弱一级；
C.总共有四档调节，0-30%-70%-100%，设置成功当前档位强度震动
提示1秒，关机记录档位，出厂默认100%强度。

4.Shift功能（左摇杆与十字键功能切换）
同时按下Turbo键和十字键上键来回切换，上电默认不切换。打开功能紫色
LED常亮，未打开模式灯常亮。

B.例如，按住Turbo加相应的功能键，相应功能键实现手动连发，再次按压
相同组合，相应功能键实现自动连发功能，再次按压相同组合，相应功能键
取消连发功能。可设置功能键：A,B,X,Y,LB,RB,LT,RT
C.Turbo速度调节：
按住Turbo+右摇杆上，Turbo速度加快一级；
按住Turbo+右摇杆下，Turbo速度减慢一级；
总共有三档调节，8次/秒，20次/秒，30次/秒。档位设置成功，logo灯闪
灯速度随之变化区分。上电默认8次/秒。

通过长按组合键START+SELECT键5秒切换成Dinput模式,蓝色灯长亮。
（标注：当Xinput模式出现不完美兼容情况，请切换到Dinput模式，此
模式对传统的安卓模拟器、街机游戏兼容性更好。）
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合格证

检验结论

产品经检验合格准予出厂

检验员：

封面 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10
封底

LB 按键

LT 按键

RB 按键

RT 按键

START 按键SELECT 按键

X 按键

Y 按键

B 按键

A 按键

右摇杆
下压R3

十字键

左摇杆
下压L3

LED指示灯
主页按键(HOME)按键

连发(Turbo)键

雷神毒蜂游戏手柄G20


